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FONTANA no. 1
GIOCO D’ACQUA CENTRALE
Schiumogeno Geiser
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Fornitura di getto schiumogeno serie GEISER, dipendente dal livello dell’acqua, realizzato interamente in bronzo anticorrosione, che miscela aria all’acqua nel momento in cui questa fuoriesce dall’ugello in modo da offrire un getto pieno e compatto di colore lattescente ed al tempo stesso garantire, con il movimento di grandi volumi, l’ossigenazione dell’acqua riducendone i fenomeni dovuti all’eutrofizzazione. 

Caratteristiche dell’ugello:

- altezza del getto 3,5 ÷ 4,0 m.

- portata in litri al minuto: 175
- prevalenza 11 m.c.a.

- dimensione ugello 275 mm.

Reso completo di flangia di regolazione da 0° a 8°.

Art. 152-1196  

no. 6
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Flangia regolabile

Flangia per la regolazione e l’orientamento verticale del gioco d’acqua, può essere regolato fino ad un massimo di 5° d’angolatura in tutte le direzioni, realizzata interamente in bronzo anticorrosione.

Attacco filettato femmina da 1”½.





Art. 808986 

no. 6



Prolunga di regolazione

[image: image6.emf]Fornitura di prolunga regolabile per la perfetta messa in quota dell’ugello, realizzata in bronzo, rame e ottone, ideata principalmente per l’abbinamento a getti dipendenti dal livello dell’acqua come Cascate, Geiger e getti schiumogeni. L’elevazione o l’immersione del getto altera le sue prestazioni in altezza e larghezza senza cambiare le prestazioni della pompa. Campo di regolazione fino a 50 mm, completa di sistema di bloccaggio per assicurare la regolazione permanente nel tempo.

Attacco filettato MxF 1”½.

Art. 809044

no. 6


Base di passaggio

[image: image7.emf]Fornitura di base passante in acciaio inossidabile per supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a parete tramite gettata, con alette stabilizzanti.





Art. 809060

no. 6


Attacco filettato F 3”.

Art. 809064

no. 1


Pompa centrifuga

[image: image8.jpg]e 1]



Elettropompa centrifuga monoblocco autoadescante con prefiltro

Incorporato. Per la circolazione dell’acqua negli impianti di ricircolo per fontane, per acqua leggermente sporca con corpi solidi in sospensione, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. Potenza assorbita 4,0 kW.

Art. 900347 

no. 1


Filtro antivortice di aspirazione
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Fornitura di filtro antivortice per l’aspirazione delle pompe in installazione “sottobattente” in acciaio inox  con foratura di 5 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.

Filtro antivortice con attacco da 3”.

Art. 809074

no. 1


GIOCHI D’ACQUA PERIMETRALI (fontana 1)

Schiumogeno Cascata
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Fornitura di getto schiumogeno PF serie Cascata 150-15, dipendente dal livello dell’acqua, realizzato interamente in bronzo, che miscela aria all’acqua nel momento in cui questa fuoriesce dall’ugello in modo da offrire un getto pieno e compatto di colore lattescente ed al tempo stesso garantire, con il movimento di grandi volumi, l’ossigenazione dell’acqua riducendone i fenomeni dovuti all’eutrofizzazione. 





Caratteristiche dell’ugello:





- altezza del getto 1,5 m.





- portata in litri al minuto: 180





- prevalenza 10 m.c.a.





- dimensione ugello 225 mm.





Reso completo di flangia di regolazione





Art. 804329  

no. 18



Prolunga di regolazione

[image: image11.emf]Fornitura di prolunga regolabile per la perfetta messa in quota dell’ugello, realizzata in bronzo, rame e ottone, ideata principalmente per l’abbinamento a getti dipendenti dal livello dell’acqua come Cascate, Geiger e getti schiumogeni. L’elevazione o l’immersione del getto altera le sue prestazioni in altezza e larghezza senza cambiare le prestazioni della pompa. Campo di regolazione fino a 50 mm, completa di sistema di bloccaggio per assicurare la regolazione permanente nel tempo.

Attacco filettato MxF 1”½.

Art. 809044

no. 18


Base di passaggio
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Fornitura di base passante in acciaio inossidabile per supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a parete tramite gettata, con alette stabilizzanti.

Attacco filettato F 1”½.

Art. 809060

no. 18

 
Attacco filettato F 4”.

Art. 809066

no. 2


Pompa centrifuga

[image: image13.png]


Elettropompa centrifuga monoblocco autoadescante con prefiltro

Incorporato. Per la circolazione dell’acqua negli impianti di ricircolo per fontane, per acqua leggermente sporca con corpi solidi in sospensione, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. Potenza assorbita 5,5 kW.

Art. 900358 

no. 2
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Filtro antivortice di aspirazione

Fornitura di filtro antivortice per l’aspirazione delle pompe in installazione “sottobattente” in acciaio inox  con foratura di 5 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.

Filtro antivortice con attacco da 4”.

Art. 809076

no. 2



COMPONENTI DI CONTROLLO VASCA (fontana 1)
[image: image15.emf]Troppo pieno e reintegro a parete

Fornitura di sfioratore da incasso mod. AWO-300LS  avente le seguenti caratteristiche:

- scatola in bronzo BS 1400

- sfioratore in ottone e acciaio inox AISI 304

- diametro dello scarico 3”

- regolazione sfioratore +/- 40 mm.

- micro galleggiante per il controllo di livello 

- sifone da ¾” per il reintegro 

- setto separatore  e bulloneria in acciaio inox AISI 304

- prefiltro in acciaio inox (mod. AWO-300-IS).

Art. 808086

no. 1



[image: image16.emf]Scarico di fondo

Fornitura di scarico di fondo in acciaio inossidabile, installazione a pavimento tramite gettata, con alette stabilizzanti.

Attacco filettato F 1”½.





Art. 809060

no. 1


[image: image17.emf]
Anemometro

Anemometro di altissima precisione con segnale a 12 impulsi per giro. Corpo in lega d’alluminio anodizzato resistente agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici, palette in materiale plastico (incluso kit palette di ricambio completo).

Art. 808042 

no. 1






Elettrovalvola di reintegro

[image: image18.emf]Fornitura di elettrovalvola a membrana  RAIN BIRD della serie DV in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche:





- Solenoide  a bassa potenza  ed a bassa tensione (24 V c.a.).





- Filtro sulla membrana e sul solenoide.





- Regolatore di flusso (mod.100-DV).

- Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno





- Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete.





- Installazione in linea.





- Pressione massima di esercizio 8 ATM.

Art. 900224 

no. 1






Quadro di controllo livello e vento
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Fornitura di quadro di controllo PF mod. LS-WS avente le seguenti funzioni:

- controllo di livello: tramite collegamento agli sfioratori AWO-300LS, AWO-300LS-IS o AS-150, l’LS-WS è in grado di comandare una elettrovalvola da 24V per il reintegro automatico dell’acqua nella vasca

- controllo del vento: tramite collegamento all’anemometro WK, l’LS-WS è in grado di intervenire, con un’unica soglia di intervento, sul funzionamento di una  pompa o sullariduzione dei getti tramite elettrovalvole opportunamente predisposte.

Il quadro di controllo avrà le seguenti caratteristiche:

- tensione di alimentazione 230 VAC

- LS tensione di uscita 24 VAC- 0,5 A

- WS in uscita contatto in apertura 5°

- grado di protezione IP 45

- dimensioni 200x150x75 cm.

Art. 808080 

no. 1


Quadro elettrico
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Fornitura di un quadro elettrico atto al comando e protezione di:

•
N. 3 pompa trifase con potenza (2 x 5,5) kW + (1 x 4,0) kW.
•
N. 3 spie run pompa.

•
N. 2 spie presenza tensione e blocco termico.

•
N. 3 temporizzatori per controllo delle accensioni e spegnimento luci, pompe e filtrazione.

•
Materiali di cablaggio.

Il tutto alloggiato in armadio metallico avente misure circa 600 x 400 x 200 mm e grado di protezione IP 54. – Incluso dichiarazione di conformità e schema eletrico.

Art. QE-1 

no. 1


COMPONENTI DI ILLUMINAZIONE VASCA (fontana 1)
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Faro subacqueo 

Proiettore sommergibile a fascio (parabola) stretto per fontane modello PF-120/12, corpo e ghiera in bronzo cromato, base con staffa orientabile in acciaio inossidabile, sede e ghiera per lenti colorate, alimentazione 12 V, potenza 120 W; corredato di lampada PAR-38 e di 2,5 metri di cavo 3 x 1,5 mmq. 

Fascio stretto e luce concentrata, particolarmente indicati per l’illuminazione di getti verticali.

Art. 807120 

no. 24
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Passacavi a pavimento

Passacavi a singola uscita con tenuta stagna, montaggio a pavimento o a parete, completamente realizzato in acciaio inox 316L, pressacavi PG16 in acciaio inossidabile, diametro dei cavi da 13,5 a 9 mm.

Art. 806042 

no. 24



Adattatore per pressacavo PG 16 F con attacco filettato ½” M.

Art. 806046 

no. 24



Trasformatore di sicurezza 
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Fornitura e posa in opera di trasformatore mod. T-SS-300 avente le seguenti caratteristiche:

- tensione in ingresso 230V;

- tensione in uscita 12V;

- potenza 300W; 

- scatola IP 67;

- ingresso cavo m 3 con spina Schuko

- uscita lunghezza cavo m 3 1x1,5 mmq 

Art. 807084 

no. 12



FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA (fontana 1)
Gruppo di filtrazione monoblocco

Fornitura di gruppo di filtraggio indispensabile per garantire la perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a garantire il ricircolo della fontana. Fornito già assemblato su unico basamento risulta facile nell’installazione. 

Caratteristiche:

- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro

- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta

- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico

- Manometro per il controllo della pressione

- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55, RPM 2900

Art. 807276 

no. 1


Skimmer a parete

Fornitura di Skimmer mod. SK-250 per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti caratteristiche:

- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane

- sfioro regolabile da 50 mm

- materiale: acciaio inox AISI 316

- coperchio opzionale regolabile per la pulizia dall’alto mod. SK-CT

- cestello estraibile frontalmente, opzionale, mod. CF-250. 

Art. 807210 

no. 1



Art. 807230 

no. 1




Bocchetta di immissione

Fornitura di bocchetta di immissione in acciaio AISI 316 con attacco filettato da 2” M, mod. BF 200 per il montaggio su fondo vasca.

Art. 807240 

no. 1



Gruppo di trattamento acqua

Fornitura di pompa da iniezione per alghicidi mod. MP-10 avente le seguenti caratteristiche:

- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana

- portata 5-10 litri/ora

- pressione di esercizio 5 bar

- grado di protezione IP20

- alimentazione 220V 50 Hz

- montaggio a parete

Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o alla vasca.

Art. MP-10 

no. 1


TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI (fontana 1)
Tubazioni, raccorderia e cavi elettrici
Fornitura di linea idraulica di adduzione acqua ai getti, linea di scarico/carico vasca e linea idraulica di filtrazione/trattamento, comprensivi di raccorderia, saracinesche e cavi elettrici.

Art. TUBO 

no. 1

a corpo   

a corpo
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